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Mit dem Uberwachungsketten-Manager kénnen

Teams vor Ort problemlos Uberwachungsketten
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und per E-Mail verschicken. EDGE unterstitzt
derzeit mehrere Formate von
Uberwachungsketten. AuBerdem sind die
Quellcodevorlagen fiir Uberwachungsketten in
EDGE verfugbar, sodass Sie eigene Ketten

erstellen kénnen.
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Eine umfassende Sammlung integrierter Umgebungswerkzeuge, die eine sichere und akkurate

Vollstandigkeitsprifung
Erstellung von EDD-Dateien
Sensor-/ Datalogger-Manager
elektronischer Skizzenblock

und noch vieles mehr ...
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Datenerfassung mittels moderner Software und mobiler Computer ermaoglicht.

INTEGRIERTE WERKZEUGE

UNTERSTUTZEN WORKFLOWS
BEI DER DATENSAMMLUNG

Erstellung elektronischer Probendokumentationen
Schnittstelle Feld-EDP
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EQuIS™ Data Gathering Engine
(EDGE)

FELDSENSOREN

EDGE importiert Daten aus Feldsensoren und Datenloggern in
EQuIS. Importierte Daten werden mittels EDP gepriift und mit

anderen Felddaten zusammengefuhrt. EDGE unterstitzt derzeit

schon bestimmte Datenlogger von QED und Campbell Scientific.

Weitere Unterstitzung ist bereits geplant.

GPS-UNTERSTUT

EDGE unterstiutzt GPS-Empfanger, die NEM

RS323- oder Bluetooth COM-Anschliisse aus
die verbundenen GPS-Gerate ganz automatis
anwenderfreundlichen Benutzeroberflache we

und aktuelle Position angezeigt.
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SKIZZENWERKZEUG

Luftaufnahmen, Standortpl&ne und
individuelle Vorlagen kénnen schriftlich
markiert werden. Ferner kdnnen auch
Bilder in Feld-EDD-Dateien Gber EDP
mittels ,Unterschreiben und Senden®

an EQuIS Ubertragen werden.
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EQuIS von EarthSoft ist das weltweit am haufigsten eingesetzte System zum Verwalten von
Umgebungsdaten. EQuIS wird von Regierungsorganisationen, Eigentimern von Industriegebauden
sowie von mehr als 300 Beratern und 450 Analyselaboren auf der ganzen Welt verwendet.
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